
2115
VOLLSPEICHERKACHELOFEN

Voller Kachelofengenuss auf kleinstem Raum



Titel
2115_1: rund, glatt

Glasur: torf hell verwittert

Technik: Ofen Innovativ

KE 182,6
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Der Vollspeicherkachelofen aus der Keramik 

Manufaktur Sommerhuber – die Speicherung 

von Wärme und die langsame Entfaltung der 

behaglichen keramischen Strahlungswärme 

schafft ein unvergleichliches Raumklima. 

Manchmal braucht es auch schnelle Wärme – 

deshalb bietet der Vollspeicherkachelofen ein 

Warmluftsystem, bei dem die volle Leistung 

in kurzer Zeit abgerufen werden kann. 

Sie haben die Wahl: Wie immer dieser  

vollwertige Kachelofen von Sommerhuber 

genutzt wird, schafft er in jedem Raum 

Geborgenheit und Wohlgefühl.

2113: rund, Rille fein

Glasur: schmelzweiß glänzend

Technik: Ofen Innovativ

KE 182,6

Ein vollwertiger Kachelofen 
                   zum Wohlfühlen
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Sommerhuber GmbH, Resthofstr. 69, A-4400 Steyr

Tel.: +43/7252/893-0, keramik@sommerhuber.com

www.sommerhuber.com

2070_4: rund
Keramik: glatt und Rille fein
Glasur: alabaster glänzend

2071_4: rund 
Keramik: glatt
Glasur: umbra

2072_4: eckig
Keramik: glatt und Rille fein
Glasur: sahara

2073_4: eckig 
Keramik: glatt
Glasur: schmelzweiß glänzend

Außen: hochwertige Sommerhuber Wärmespeicherungskeramik
Maße rund:	 163 x Ø 53 cm
Maße eckig:	 163 x 50 x 50 cm

Innen: Ofen Innovativ KSO 
geprüft nach DIN EN 13229 DIBt RLU geprüft Z-43.12-286

Technische Daten laut Hersteller für Niedrigenergiehaus:  ca. 65 m2

Nennwärmeleistung Vollspeicherbetrieb: durchschn.	 2,2 kW / h über ca. 8 h
Nennwärmeleistung Vollwarmluftbetrieb: durchschn.	 4,2 kW / h über ca. 3,5 h 
Wirkungsgrad:	 81,6 %
Speicherdauer:	 bis 8 h
Holzmenge:	 min. 2 kg - max. 5 kg
Holzscheitlänge:	 max. 38 cm
Rauchrohr hinten oder oben:	 Ø 13 cm
Anschlusshöhe Kaminrohr mittig:	 149,5 cm
Verbrennungsluftanschluss:	 Ø 10 cm
Gewicht:	 ca. 345 kg
Kurze Aufbauzeit:	vom Fachmann in ca. 1 Tag handwerklich aufgebaut
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In vielen hochwertigen Sommerhuber-Glasuren erhältlich.

Einmal Einheizen - bis 8 Stunden behagliche,
langanhaltende keramische Strahlungswärme.

Wärmespeicherdauer
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